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ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
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				01.05.2003 – 4856
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ESAS VE KRİTERLERİ
Madde 0022: Endüstriyel tesisler, işletmeler ve işyerleri için çevresel gürültü kriterleri 
(1) Endüstriyel tesisler, atölye imalathane ve işyerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir: 
a. Her bir endüstri tesisinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII'de yer alan Tablo-4'te verilen sınır değerleri aşamaz. 
b. Her bir işyeri, atölye, imalathane ve benzeri işletmelerin faaliyetleri sırasında çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA'dan fazla aşamaz. 
c. Birden fazla işyerleri, atölye imalathane ve benzeri işletmelerin bulunduğu alanlar ile Organize veya İhtisas Sanayi Bölgesinden çevreye yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi, arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dBA aralığından fazla aşamaz. Toplam çevresel gürültü seviyesi; gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas mekanlar arasındaki mesafe ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak yetki devri yapılan belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye, dışında ise yetki devri yapılan il özel idarelerince; yetki devri yapılmadığı takdirde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenir. 
ç. Endüstri tesislerinin faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal değişimlerde 5 dBA'lık, ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre seviye ayarlaması yapılır. 
d. Endüstri tesisleri ile bunların dışında kalan işletme ve işyerlerinin faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100 dBC'yi aşamaz.
EK - VIII 

Tablo - 1: Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
	Alanlar 
	Planlanan/Yenilenmiş/Onarılmış yollar 
	Mevcut yollar 

	
	L gündüz 
(dBA) 
	L akşam 
(dBA) 
	L gece 
(dBA) 
	L gündüz 
(dBA) 
	L akşam 
(dBA) 
	L gece 
(dBA) 

	Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar 
	60 
	55 
	50 
	65 
	60 
	55 

	Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
	63 
	58 
	53 
	68 
	63 
	58 

	Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
	65 
	60 
	55 
	70 
	65 
	60 

	Endüstriyel alanlar 
	67 
	62 
	57 
	72 
	67 
	62 


Tablo - 2: Hafif Raylı Sistemler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
	Yer altı İstasyonları 
	L eq 
(dBA) 
	Yerüstü İstasyonları 
	L eq 
(dBA) 

	Gişeler, merdivenler, koridorlar 
	55 
	Platformlar 
(platform kenarından 1,8 m) 
	Duran ve kalkan trenler için 
	70 

	Platformlar 
(platform kenarından 1,8 m) 
	Duran ve kalkan trenler için 
	80 
	
	Geçen Trenler 
	75 

	
	Geçen Trenler 
	85 
	
	Çalışır durumda bekleyen trenler için 
	65 

	
	Çalışır durumda bekleyen trenler için 
	65 
	

	İstasyon içinde Havalandırma sistemi 
	55 
	

	Caddelerde havalandırma kanalları (9.0 m'de) 
	55 
	

	İstasyon içinde kapalı hacimlerde bulunan acil havalandırma fanları (22.5 m.'de) 
	80 
	


Tablo - 3: Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
	Alanlar 
	Küçük hava alanları 
(yılda elli binin altında iniş/ kalkışın olduğu hava alanları) 
	Büyük hava alanları 
(yılda elli bin ve üstü iniş/ kalkışın olduğu hava alanları) 

	
	L gündüz 
(dBA) 
	L akşam 
(dBA) 
	L gece 
(dBA) 
	L gündüz 
(dBA) 
	L akşam 
(dBA) 
	L gece 
(dBA) 

	Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin ağırlıklı olduğu alanlar 
	63 
	58 
	53 
	65 
	60 
	55 

	Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
	65 
	60 
	55 
	68 
	63 
	58 

	Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
	67 
	62 
	57 
	72 
	67 
	62 

	Endüstriyel alanlar 
	70 
	65 
	60 
	75 
	70 
	65 


Tablo - 4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri 
	Alanlar 
	L gündüz 
(dBA) 
	L akşam 
(dBA) 
	L gece 
(dBA) 

	Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar 
	60 
	55 
	50 

	Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar 
	65 
	60 
	55 

	Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar 
	68 
	63 
	58 

	Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 
	70 
	65 
	60 


Tablo - 5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
	Faaliyet türü 
(yapım, yıkım ve onarım) 
	L gündüz 
(dBA) 

	Bina 
	70 

	Yol 
	75 

	Diğer kaynaklar 
	70 


Tablo - 6: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri 
	Titreşim Frekansı (Hz) 
	İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı 
(Tepe Değeri-mm/s) 

	1 
	5 

	4-10 
	19 

	30-100 
	50 

	(1 Hz- 4 Hz arasında 5 mm/s'den 19 mm/s'ye; 10 Hz- 30 Hz arasında 19 mm/s'den 50 mm/s'ye, logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak yükselmektedir) 






Tablo - 7: İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri (1 Hz- 80 Hz arasındaki frekans bantlarında) 
	
	İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı 
(Tepe Değeri-mm/s) 

	
	Sürekli Titreşim 
	Kesikli Titreşim 

	Yerleşim Bölgelerinde 
	5 
	10 

	Sanayi ve Ticari Bölgelerde 
	15 
	30 


Tablo - 8: Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri 
	
	Titreşim Frekansı (Hz) 
	İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı 
(rms değer-mm/s) 

	Konutlarda 
	1* 
8-100 
	1.5 
0.3 

	Ofislerde 
	1** 
8-100 
	3.5 
0.6 

	* 1Hz-8 Hz arasında, 1.5 mm/s'den 0.3 mm/s'ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmaktadır. 
** 1Hz-8 Hz arasında 3.5 mm/s'den 0.6 mm/ s'ye logaritmik çizilen grafikte doğrusal olarak azalmaktadır. 


Tablo - 9: İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri 
	Kullanım Alanı 
	Kapalı Pencere 
L eq 
(dBA) 
	Açık Pencere 
L eq 
(dBA) 

	
	Kullanım alanlarında herhangi bir 
faaliyet olmadığı durumlardaki değerler: 

	Kültürel Tesis Alanları 
	Tiyatro salonları 
	30 
	40 

	
	Sinema salonları 
	30 
	40 

	
	Konser salonları 
	25 
	35 

	
	Konferans salonları 
	30 
	40 

	Sağlık Tesis Alanları 
	Yataklı tedavi kurum ve kuruluşları, dispanser, poliklinik, bakım ve huzur evleri ve benzeri. 
	35 
	45 

	
	Dinlenme ve tedavi odaları 
	25 
	35 

	Eğitim Tesisleri Alanları 
	Okullardaki derslikler, özel eğitim tesisleri, kreşler, laboratuarlar ve benzeri. 
	35  
	45 

	
	Spor salonu, 
	55 
	65 

	
	Yemekhane 
	45 
	55 

	
	Kreşlerdeki yatak odaları 
	30 
	40 

	Turizm Yerleşme Alanları 
	Otel, motel, tatil köyü, pansiyon ve benzeri yatak odası 
	35 
	45 

	
	Konaklama tesislerindeki restoran 
	35 
	45 

	Sit Alanları 
	Arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi ve benzeri. 
	55 
	65 

	Ticari Yapılar 
	Büyük ofis 
	45 
	55 

	
	Toplantı salonları 
	35 
	45 

	
	Büyük daktilo veya bilgisayar odaları 
	50 
	60 

	
	Oyun odaları 
	60 
	70 

	
	Özel büro (uygulamalı) 
	45 
	55 

	
	Genel büro (hesap, yazı bölmeleri) 
	50 
	60 

	
	İş merkezleri, dükkanlar ve benzeri. 
	60 
	70 

	
	Ticari depolama 
	60 
	70 

	
	Lokantalar 
	45 
	55 

	Kamu Kurum Kuruluşları 
	Ofisler 
	45 
	55 

	
	Laboratuarlar 
	45 
	55 

	
	Toplantı salonları 
	35 
	45 

	
	Bilgisayar odaları 
	50 
	60 

	Spor Alanları 
	Spor salonları ve yüzme havuzları 
	55 
	65 

	Konut Alanları 
	Yatak odaları 
	35 
	45 

	
	Oturma odaları 
	45 
	55



Sayfa 5 / 5

image1.png
Kurulug: 7 EKim 1920 )

C«k T.C. Resmi Gazete





