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SAYI: 18916(MÜKERRER)

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından
EK - 2 

LE JAND 1:1000 
A. SINIRLAR 
a. YÖNETİMSEL SINIRLAR 
	A.a.I 
	[image: image1]
	DEVLET SINIRI 


(R.1,2 y=2 cm z=5 mm x=3 mm Ø3 mm) 

	A.a.II 
	[image: image2]
	İL SINIRI 


(R.1 y=0,8 cm z=5 mm x=1,5 mm Ø3 mm) 

	A.a.III 
	[image: image3]
	İLÇE SINIRI 


(R.0,6 y=0,8 cm z=7 mm x=1 mm 2Ø2 mm) 

(Bu sınır üzerine uygun bir yere, ilçenin adı yazılır.) 

	A.a.IV 
	[image: image4]
	BELEDİYE SINIRI 


(Ø5 mm z=3 mm) 

(Bu sınırlar üzerine uygun bir yere, Belediye adı yazılır.) 

	A.a.V 
	[image: image5]
	MÜCAVİR ALAN SINIRI 


(3Ø5 mm içi boş daireler z=3 mm) 

(L=11 mm, Bu sınırlar üzerine uygun bir yere, Belediye adı yazılır.) 
(Bu sınırlar altına uygun bir yere, onama tarihi yazılır.) 


b. PLANLAMA SINIRLARI 

	A.b.I 
	[image: image6]
	İMAR UYGULAMA PLANI ONAMA SINIRLARI (İSKAN SINIRI) 


(R.0,3 Ø5 mm z=0,5 mm, içi boş daireler) 

	A.b.II 
	[image: image7]
	ÖNCELİKLE İMAR UYGULAMA PLANI YAPILACAK ALAN SINIRI (İMAR PLANI ETAPLARI ONAMA SINIRI) 


(R.0,3 Ø5 mm z=0,5 mm, boş ve dolu daireler) 

	A.b.III 
	[image: image8]
	ÖNCELİKLE PLANLAMASI [YEREL PLANI] YAPILACAK ALAN SINIRI 


(R.0,3 z=3 mm ara ile daireler arası noktalama Ø5 mm. Ø1 mm ) 

	A.b.IV 
	[image: image9]
	YÖNETİCİ MERKEZ SINIRI 


(Mimari ve yapı düzeni aranacak bölgeler) 

(R.0,6 z=1 mm ara ile noktalama) 

	A.b.V 
	[image: image10]
	SİT SINIRI 


[Arkeolojik, Tarihi, Doğal, Kentsel sit sınırları] 

(R.0,3 z=3 mm ara ile Ø3 mm dolu daireler. 45 o Tarama, tarama boyu değişebilir. L= min. 7 mm, hat üzerinde uygun büyüklükte ait olduğu sit türü yazılacaktır.) 

	A.b.VI 
	[image: image11]
	SİT KORUMA ALAN SINIRI 


(R.0,3 z=3 mm ara ile Ø3 mm dolu daireler) 

	A.b.VII 
	[image: image12]
	TURİZM ALANI MERKEZ SINIRLARI 


[1. DERECE, 2. DERECE …] 

(R.0,2 z= 5 mm ara ile Ø4 mm, 5 x 5 ebadında + işaretli) 

	A.b.VIII 
	[image: image13]
	MİLLİ PARK SINIRLARI 


(R.0,2 Ø3 mm içi dolu daireler, daireler arası 1 mm uzaklık, 2 daire arası 1 cm kesik çizgiler) 

	A.b.IX 
	[image: image14]
	AFET KONUTLARI ALAN SINIRLARI 


(R.0,3 4 sıra hat boyunca noktalama) 

	A.b.X 
	[image: image15]
	GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ SINIRI 


(R.0,3 3 x 3 mm + işareti, z=2 mm ara ile, hat üzerine uygun büyüklükte L=min 5 mm. G.Ö.B numarası belirtilecektir. ) 

	A.b.XI 
	[image: image16]
	GECEKONDU İSLAH BÖLGESİ SINIRI (varsa) 


(R.0,3 3 x 3 mm + işareti, z=2 mm, hat üzerine uygun büyüklükte L=min 5 mm. G.Ö.B numarası belirtilecektir. ) 

	A.b.XII 
	[image: image17]
	GECEKONDU TASFİYE BÖLGESİ SINIRI (varsa) 


(R.0,3 3 x 3 mm + işareti, z=2 mm, hat üzerine uygun büyüklükte L=min 5 mm. G.Ö.B numarası belirtilecektir. ) 

	A.b.XIII 
	[image: image18]
	İMAR-İSLAH BÖLGESİ PLANLAMA ALAN SINIRI 


(R.0,2 y=6 mm z= 1 mm çift çizgi) 

	A.b.XIV 
	[image: image19]
	TOPLU KONUT YERLEŞME ALAN SINIRI 


(R.0,2 z= 2 mm, 4 x 4 x 4 eşkenar üçgenler) 

	A.b.XV 
	[image: image20]
	YAPI YAKLAŞMA SINIRI 


(R.0,2 z= 2 mm y=10 mm kesik çizgi araları noktalanacak) 


c. ÖZEL KOŞULLU ALAN SINIRLARI 
TOPOGRAFİK, JEOLOJİK, BİOMETEROLOJİK, TAŞKIN GİBİ NEDENLERLE ÖZEL ÖNEM GEREKTİREN ALANLAR. 
	A.c.I 
	[image: image21]
	TOPOGRAFİK SAKINCALI ALAN SINIRI 


(R.0,3 sınır boyunca noktalama z=1 mm, kutu boyutları 11 x 11, L= min 7 mm) 

	A.c.II 
	[image: image22]
	JEOLOJİK SAKINCALI ALAN SINIRI 


(R.0,3 sınır boyunca noktalama z=1 mm, kutu boyutları= 11 x 11, L= min 7 mm) 

	A.c.III 
	[image: image23]
	BİOMETEROLOJİK SAKINCALI ALAN SINIRI 


(R.0,3 sınır boyunca noktalama z=1 mm, kutu boyutları= 11 x 11, L= min 7 mm) 

	A.c.IV 
	[image: image24]
	TAŞKINA MARUZ ALAN SINIRLARI 


(R.0,3 sınır boyunca noktalama z=1 mm, kutu boyutları= 11 x 11, L= min 7 mm) 

	A.c.V 
	[image: image25]
	KIYI KUŞAĞI SINIRLARI 


(Hali hazır haritadaki şekli ile,) 

	A.c.VI 
	[image: image26]
	KIYI KENARI 


(Hali hazır haritadaki şekli ile) 

	A.c.VII 
	YÜZEYSEL SU KAYNAKLARI KORUMA ALAN SINIRLARI 

	A.c.VII.1 
	[image: image27]
	MUTLAK KORUMA ALAN SINIRI 


(R. 0,3 Ø2 mm üçlü daireler, daire merkezlerine noktalama y=1,5 mm kesik çizgiler z=8 mm) 

	A.c.VII.2 
	[image: image28]
	KISA MESAFELİ KORUMA ALAN SINIRI 


(R. 0,3 Ø2 mm ikili daireler, daire merkezlerine noktalama y=1 mm kesik çizgiler z=6 mm) 

	A.c.VII.3 
	[image: image29]
	ORTA MESAFELİ KORUMA ALAN SINIRI 


(R. 0,3 Ø2 mm ikili daireler, daire merkezlerine noktalama y=1 mm iki kesik çizgi z=1 mm) 

	A.c.VII.4 
	[image: image30]
	UZUN MESAFELİ KORUMA ALAN SINIRI 


(R. 0,9 Ø2 mm daire merkezlerinde noktalama, y=5 mm z=9 mm) 

	A.c.VIII 
	[image: image31]
	ASKERİ-STRATEJİK YASAK BÖLGE KORUMA ALAN SINIRI 


(R. 0,3 sınır boyunca noktalama z=1 mm, kutu boyutları 11 x 11 mm, Lmin=7 mm) 

	A.c.IX 
	[image: image32]
	KENTİN GENEL GÖRÜNÜMÜNÜ VE KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN ÖZEL ÖNEMLER UYGULANCAK BÖLGE SINIRI 


(R. 0,3 sınır boyunca kesik çizgi y=4 mm z=1 mm, kutu boyutları 11 x 11 Lmin.=7 mm) 

	A.c.X 
	[image: image33]
	MADEN ÇIKARIM VE REZERV ALAN SINIRLARI 


(R. 0,3 sınır boyunca noktalama z=1 mm, kutu boyutları 11 x 11 mm, Lmin=7 mm) 



B. KENTSEL ALAN KULLANIMI 
BÖLGELEME ALAN KULLANIMI VE YERLEŞME DÜZENİ YAPI ADALARI ÖLÇEĞİNDE 

a. YAPI DÜZENİ 

	B.a.I 
	
	MESKUN ALANLAR (YERLEŞİK ALANLAR) 

	B.a.I.1 
	[image: image34]
	AYRIK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø12 mm R.0,2 

	B.a.I.2 
	[image: image35]
	BLOK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø12 mm R.0,2 

	B.a.I.3 
	[image: image36]
	BİTİŞİK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø12 mm R.0,2 

	B.a.II 
	
	İNKİŞAF ALANLAR (GELİŞME ALANLARI) 

	B.a.II.1 
	[image: image37]
	AYRIK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø18 mm R.0,2 

	B.a.II.2 
	[image: image38]
	BLOK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø18 mm R.0,2 

	B.a.II.3 
	[image: image39]
	BİTİŞİK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø18 mm R.0,2 

	B.a.II.3 
	[image: image40]
	BİTİŞİK DÜZEN 


L min =5 mm, Ø18 mm R.0,2 

	B.a.II.4 
	[image: image41]
	EN ÇOK KAT ADETİ 


L min =5 mm, Ø18 mm R.0,2 

	B.a.II.5 
	[image: image42]
	EN ÇOK (Max) BİNA YÜKSEKLİĞİ 


L min =5 mm R.0,2 

	
	CEPHE ÇİZELGESİ 
	

	B.a.1 
	[image: image43]
	KORUNAN CEPHE ÇİZGİSİ 

	B.a.2 
	[image: image44]
	DÜZELTİLEN CEPHE ÇİZGİSİ 

	B.a.3 
	[image: image45]
	ÖNERİLEN CEPHE ÇİZGİSİ 

	B.a.IV 
	
	EN KÜÇÜK (MİN.) PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 

	B.a.V 
	
	EN AZ CEPHE UZUNLUĞU 

	B.a.VI 
	
	EN ÇOK BİNA UZUNLUĞU (BLOK) VE MAX. DERİNLİĞİ 

	B.a.VII 
	
	İKİ BLOK ARASI MİN. UZAKLIK 

	B.a.VIII 
	
	ÖN CEPHEYE-YOLA-KOMŞUYA MİN. UZAKLIK 

	B.a.IX 
	
	ÖN-YAN VE ARKA BAHÇE UZAKLIKLARI (MAX.) 

	B.a.X 
	[image: image46]
	EN ÇOK BİNA YAKLAŞMA SINIRI 

	B.a.XI 
	[image: image47]
	YAPI YOĞUNLUKLARI 

	B.a.XI.1 
	[image: image48]
	TABAN ALANI KAT SAYISI [T.A.K.S] 


(R=0,2 L min =5 mm Ø18) 

	B.a.XI.2 
	[image: image49]
	KAT ALANI KAT SAYISI [K.A.K.S] 


(R=0,2 L min =5 mm Ø18) 

	B.a.XI.3 
	[image: image50]
	YAPI EMSALİ 


(R=0,3 L min =7 mm Ø12) 


b. KONUT YERLEŞME ALANLARI 

	
	B.b.I 
	
	KENTSEL YERLEŞİK ALANLAR (MESKUN KONUT ALANLARI) 

	378 
	B.b.I.1 
	[image: image51]
	KORUNACAK MESKUN KONUT ALANLARI 


(R.0,2 daire L min =5 mm Ø12. K. Kotu=7 mm) 

	
	B.b.I.2 
	[image: image52]
	DÜZELTİLECEK MESKUN KONUT ALANLARI 


(R.0,2 daire içi L min =5 mm Ø12. D. Kotu=7 mm) 

	
	B.b.I.3 
	[image: image53]
	YENİLENECEK MESKUN KONUT ALANLARI 


(R.0,2 daire içi L min =5 mm Ø12. Y. Kotu=7 mm) 

	
	B.b.II 
	
	KENTSEL GELİŞME ALANLARI (İNKİŞAF KONUT ALANLARI) 

	309/306 
	B.b.II.1 
	[image: image54]
	KENTSEL GELİŞME ALANLARI 


(R.0,2 Ø18. L min =5 mm) 


c. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

	B.c.I 
	[image: image55]
	YÖNETİM MERKEZLERİ 


(R.0,2 z= 7 x 7 mm aralıklarla, koordinatlara paralel noktalama) 

	B.c.II 
	[image: image56]
	BÜYÜK ALAN KULLANIMI GEREKTREN KAMU KURULUŞ ALANLARI 


(R.0,2 z= 10 x 10 mm aralıklarla, koordinatlara paralel noktalama) 

(L min =10mm. Kuruluşunun adı belirtilir.) 

	B.c.III 
	[image: image57]
	KENTSEL VE BÖLGESEL İŞ MERKEZLERİ 


(R.0,2 z= 2,5 x 2,5 mm aralıklarla 45 o 'lik tarama) 

	B.c.IV 
	[image: image58]
	2. VE 3. DERECE KENTSEL VE BÖLGESEL İŞ MERKEZLERİ 


(R.0,2 z= 4 x 4 mm aralıklarla 45 o 'lik tarama) 

	B.c.V 
	[image: image59]
	TOPTAN TİCARET ALANI 


(R.0,2 z= 2,5 x 2,5 mm aralıklarla koordinatlara parelel ve dik tarama) 

(L min =10mm) 

	B.c.VI 
	[image: image60]
	PAZARLAMA ALANLARI 


(R.0,2 z= 5 x 2 mm aralıklarla koordinatlara parelel ve dik tarama) 

	B.c.VII 
	[image: image61]
	TİCARİ DEPOLAMA ALANLARI 


(R.0,2 z= 5 mm aralıklarla koordinatlara parelel ve dik tarama çiftleri, çiftler arası z=1 mm olacaktır.) 

	B.c.VIII 
	[image: image62]
	SANAYİ ALANLARI 


(R.0,2 z= 10 x 10 mm aralıklarla koordinatlara parelel ve dik tarama) 

	B.c.IX 
	[image: image63]
	ORGANİZE SANAYİ ALANLARI 


(R.0,2 z= 10 x 10 mm aralıklarla 45 o 'lik taramalar) 

	B.c.X 
	[image: image64]
	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI 


(R.0,2 z=7 mm aralıklarla(NE-SW) yönünde çift tarama, tarama çiftleri arasında z=1 mm ara (NW-SE) yönünde tek tarama 45 o ) 

	B.c.XI 
	[image: image65]
	SANAYİ DEPOLAMA ALANLARI 


(R.0,2 z=5 mm (NE-SW) ve (NW-SE) yönünde çift tarama, tarama çiftleri arasınada z=1 mm ara 45 o ile) 

	B.c.XII 
	[image: image66]
	KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 


(R.0,2 z=5 x 10 mm arasında 60 o ile tarama) 


d. TURİZM YERLEŞME ALANLARI 

	B.d.I 
	[image: image67]
	KONAKLAMA TESİS ALANLARI 


(R.0,3 Ø6 mm serbest noktalama, daire merkezlerinden itibaren z=18 mm şaşırtmalı ara ile) 

	B.d.II 
	[image: image68]
	PANSİYON ALANLARI 


(R.0,3 Ø6 mm serbest noktalama, daire merkezlerinden itibaren z=18 mm şaşırtmalı ara ile, kutu 11 x 11, L min =7 mm) 

	B.d.III 
	[image: image69]
	GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI 


(R.0,3 Ø6 mm serbest noktalama, daire merkezlerinden itibaren z=18 mm şaşırtmalı ara ile, kutu 11 x 11, L min =7 mm) 

	B.d.IV 
	[image: image70]
	KAMPİNG ALANLARI 


(R.0,3 Ø6 mm serbest noktalama, daire merkezlerinden itibaren z=18 mm şaşırtmalı ara ile, kutu 11 x 11mm, kamp. işaretli) 

	B.d.V 
	[image: image71]
	TURİZM 2. KONUT YERLEŞME ALANLARI 


(R.0,3 Ø6 mm serbest noktalama, daire merkezlerinden itibaren z=18 mm şaşırtmalı ara ile, Ønun 18 mm L min =5 mm) 

	B.d.VI 
	[image: image72]
	TERMAL TURİZM ALANLARI 


(R.0,3 Ø6 mm serbest noktalama, daire merkezlerinden itibaren z=18 mm şaşırtmalı ara ile, kutu ebadı 11 x 11 mm Termal işareti) 


e. KORUMA ALANLARI 

	B.e.I 
	
	SİT KORUMA ALANLARI 

	B.e.I.1 
	[image: image73]
	KORUNMASI GEREKLİ ANIT OLARAK TESCİLLİ,TARİHİ ARKEOLOJİK VE SANAT DEĞERİ OLAN YAPI VE ALANLAR 


(R.0,2. Z=1 mm aralılarla yapı konturlarına dik ve parelel tarama alan için sit alan sınırlarına Bkz.) 

	B.e.I.2 
	[image: image74]
	RESTORE EDİLEREK AYNEN KORUNACAK ALANLAR 


(R.0,4. bina konutları R.0,2. koordinatlarına parelel tarama z=1mm) 

	B.e.I.3 
	[image: image75]
	DIŞ CEPHELERİ RESTORE EDİLEREK KORONUP, İÇİNDE ÖNERİLEN KULLANIŞA GÖRE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK YAPILAR 


(R.0,4. bina konutları R.0,2. koordinatlarına dik tarama z=1mm) 

	B.e.I.4 
	[image: image76]
	1. o ARKEOLOJİK SİT VE DAĞOL SİT ALANLARI İÇİNDE BULUNAN VE ÜZERİNDE YENİ YAPILAŞMA YASAĞI KONMUŞ PARSELLER 


(R.0,4. bina konutları R.0,2. Ø5 ile 1,3 mm parsel numarası) 

	B.e.I.5 
	[image: image77]
	İÇİ VE DIŞI OLDUĞU GİBİ KORUNMASI GEREKLİ YAPILAR 


(R.0,4. bina konutları 2 mm kalınlığında çevrelenir.) 

	B.e.I.6 
	[image: image78]
	GÖRÜŞLERİ GABARİLERİ İLE KORUNARAK YENİLENECEK YAPILAR 


(R.0,2. bina konutları 2 mm uzaklığında iç çizgi ile çevrelenir.) 

	B.e.I.7 
	[image: image79]
	KAMU VE ÖZEL MÜLKİYETTE OLAN KORUNACAK BAHÇE 


(R.0,2. Ø5 mm daire boyunca noktalama L min =3 mm) 

	B.e.I.8 
	[image: image80]
	TARİHİ DEĞERİ OLAN ÖNEMLİ AĞAÇLAR 


(R.0,2. Ø6 mm daire boyunca noktalama, daire içi çapraz çizgiler) 

	B.e.I.9 
	[image: image81]
	ANIT OLARAK TESCİL EDİLMEMİŞ OLUP KORUNMASI ÖNGÖRÜLEN DOĞAL DEĞER İLE DİĞER ARKEOLOJİK, TARİHİ VE SANAT DEĞERİ OLAN YAPI VE ALANLAR (ÖNER) 


(R.0,2. z=2 x 2 mm ara ile yapı içi 45 o lik tarama, L min =3 mm) sınır, sit al. Bkz. 


f. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR 

	B.f.I 
	[image: image82]
	TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK TARIM ALANLARI 


(R.0,2. 12 mm karolaj merkezlerinde Ø1 mm içi boş daireler.) 

	B.f.II 
	[image: image83]
	TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ÖZEL TARIM ALANLARI 


(R.0,2. 8 mm karolaj merkezlerinde Ø1 mm içi boş daireler.) 

	B.f.III 
	[image: image84]
	SERA ALANLARI 


(R.0,2. 6 mm karolaj merkezlerinde Ø1 mm içi boş daireler, daireler arası 4 mm koordinatlara dik ve parelel çizgiler.) 

	B.f.IV 
	[image: image85]
	KUMSALLAR+PLAJLAR 


(R.0,4 kumsal+plaj kontur (çevre) Çizgisi, içi serbest noktalama) 


g. YAPI YASAĞI GETİRİLEN ALANLAR 

	B.g.I 
	[image: image86]
	JEOLOJİK SAKINCASI NEDENİYLE YASAKLAMA ALANLARI 


(R.0,2. koordinatlarına 60 o çift tarama, tarama çiftleri arasında 2 mm, taramalar arası 8 mm.) 

	B.g.II 
	[image: image87]
	ONARIM VE HARFİYAT YASAĞI UYGULANACAK AFET BÖLGESİ 


(R.0,2. koordinatlarına 60 o üçlü tarama, taramalar arası 8 mm.) 

	B.g.III 
	[image: image88]
	ONARIM VE HARFİYAT YASAĞI UYGULANACAK AKTİF (DİRİ) HEYELAN BÖLGESİ 


(R.0,2. koordinatlarına 60 o üçlü tarama, orta tarama kesik çizgi olacak, taramalar arası 8 mm.) 

	B.g.IV 
	[image: image89]
	YAPI YASAĞI UYGULANACAK ALANLAR 


(R.0,2. koordinatlarına 60 o çift tarama 1. tarama R.0,2. 2.tarama R.0,6. tarama çiftleri arasında uzaklık 8 mm.) 

	B.g.V 
	[image: image90]
	TAŞKINA MARUZ ALANLAR 


(R.0,2. koordinatlarına parelel kesik çizgi y=10 mm z=3 mm) 

	B.g.VI 
	[image: image91]
	TAŞKINA MARUZ ALANLAR SU ÜST SEVİYESİ 


(R.0,2. koordinatlarına parelel kesik çizgi y=10 mm z=3 mm, R.0,4 ile oklar y=15 mm) 

	B.g.VII 
	
	SU KAYNAKLARINI KORUMA KUŞAĞI (AÇIK) 

	B.g.VII.1 
	[image: image92]
	MUTLAK KORUMA ALANLARI (sınır) 

	B.g.VII.2 
	[image: image93]
	KISA MESAFELİ KORUMA ALANLARI (sınır) 

	B.g.VII.3 
	[image: image94]
	ORTA MESAFELİ KORUMA ALANLARI (sınır) 

	B.g.VII.4 
	[image: image95]
	UZUN MESAFELİ KORUMA ALANLARI (sınır) 

	B.g.V 
	[image: image96]
	ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA BÖLGESİ 


(R 0,2. koordinatlara 45 o z=3 mm) 

	B.g.VI 
	[image: image97]
	NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM ALANLARI KORUMA BÖLGESİ 


(R 0,2. koordinatlara 45 o z=3 mm) 

	B.g.VII 
	[image: image98]
	HAVA ALANI-LİMANI KORUMA KUŞAĞI (uçuş koridoru) 

	B.g.VIII 
	[image: image99]
	KARAYOLLARI-YOLKENAR KORUMA KUŞAĞI 

	B.g.IX 
	[image: image100]
	TAŞIYICI, İLETKEN BORU HATTI VE KORUMA KUŞAĞI 


(R.0,2 koordinatlara 45 o z=3 mm) 

	B.g.X 
	[image: image101]
	ASKERİ STARETEJİK ALANLAR VE KORUMA KUŞAĞI 


(R.0,2 koordinatlara dik tarama çiftleri, tarama uzaklık, 1,5 mm tarama çifleri arasındaki uzaklık z=6 mm) 


h. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 

	B.h.I 
	
	KENTSEL [AKTİF] YEŞİL ALANLAR 

	B.h.I.1 
	[image: image102]
	PARKLAR, DİNLENME, ALANLARI ÇOÇUK BAHÇELERİ, FUAR, LUNAPARK, OYUN ALANLARI 


(R.0,4. Serbest noktalama L min =7 mm ) 

	B.h.II 
	
	DİĞER YEŞİL ALANLAR 

	B.h.II.1 
	[image: image103]
	ORMAN ALANLARI 


(R.0,3. Ø3 mm koordinatlara paralel 10 mm karolaj merkezlerinde, şaşırtmalı, içi dolu üçgenler.) 

	B.h.II.2 
	[image: image104]
	AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR (mezarlıklar) 


(R.0,3. Ø3 mm koordinatlara paralel 10 mm karolaj merkezlerinde, şaşırtmalı, içi boş daireler.) 

	B.h.II.3 
	[image: image105]
	MAKİLİK-ÇALILIK ALANLAR 


(R.0,3, koordinatlara paralel 12 mm karolaj merkezlerinde, Ø3 mm içi dolu daireler.) 


i. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

	B.i.I 
	
	EĞİTİM TESİSLERİ ALANI 

	B.i.I.1 
	[image: image106]
	İLK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 


(R.0,8 Koordinatlara paralel 5 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.I.2 
	[image: image107]
	ORTA ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 


(R.0,8 Koordinatlara paralel 5 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.I.3 
	[image: image108]
	YÜKSEK ÖĞRETİM TESİSLERİ VE KAMPUS ALANLARI 


(R.0,8 Koordinatlara paralel 10mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =12 mm) 

	B.i.I.4 
	[image: image109]
	MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANLARI 


(R.0,8 Koordinatlara paralel 4 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.I.4 
	[image: image110]
	MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANLARI 


(R.0,8 Koordinatlara paralel 4 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.I.5 
	[image: image111]
	TEMEL EĞİTİM ÖNCESİ ÖĞRETİM ALANLARI 


(R.0,8 Koordinatlara paralel 5 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.II 
	[image: image112]
	SAĞLIK TESİSLERİ ALANI (Hastahane, dispanser vb.) 


(R.1,2 Koordinatlara paralel 7 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.III 
	[image: image113]
	KÜLTÜREL TESİSLERİ ALANI 


(R.1,2 Koordinatlara paralel 7 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.IV 
	[image: image114]
	YAŞLILAR BAKIM EVİ ALANI 


(R.1,2 Koordinatlara paralel 7 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.5 
	[image: image115]
	DİNİ TESİSLER ALANI 


(R.1,2 Koordinatlara paralel 7 mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 

	B.i.6 
	[image: image116]
	SPOR TESİSLER ALANI 


(R.1,2 Koordinatlara paralel 10mm. karolaj merkezlerinde noktalama, L min =7 mm) 


C. KENTSEL TEKNİK ALTYAPI 
a. ULAŞIM 

	C.a.I 
	
	KARAYOLLARI 

	C.a.I.1 
	[image: image117]
	ERİŞME KONTROLLÜ OTOYOLLAR 


50Metre-90metre-00 ARASI 

R.2,5 mevcut yollar. y=2 cm z=2 mm. 

R.0,2, tretuvar ve refuj çizgileri, refuj içi serbes noktalama Ø Uygun büyüklükte seçilir. L min =3,6 cm 

	C.a.I.2 
	[image: image118]
	1. DERECE OTOYOLLAR 


30METRE-50METRE ARASI- 

R.1,6. mevcut yollar. y=12 cm z=2 mm. 

R.0,2, tretuvar ve refuj çizgileri, refuj içi serbes noktalama Ø Uygun büyüklükte seçilir. L min =2,2 cm 

	C.a.I.3 
	[image: image119]
	2. DERECE KENTİÇİ YOLLAR 


7.00metre-12.00metre- 

12.00metre-17.00metre- 

R-1 mevcut yollar. y=7 mm z=2 mm. 

R.0,2 tretuvar ve refuj çizgileri, refuj içi serbes noktalama Ø Uygun büyüklükte seçilir. L min =6,2 mm 

	C.a.I.4 
	[image: image120]
	BİSİKLET YOLU 


(R.0,3. koordinatlara dik 2 mm ara ile taranacak yol profili içinde) 

	C.a.I.5 
	[image: image121]
	YAYA YOLLARI 


(R.0,3, yol profili içinde uygun büyüklükte ağaç yazılacak) 

	C.a.I.6 
	[image: image122]
	GENEL OTOPARKLAR (AÇIK VE KAPALI) 


(R.0,3. Ømin. 8 mm L min =6 mm) 

	C.a.I.7 
	[image: image123]
	OTOTERMİNALLER 


(R.0,2 koordinatlara 45 o ile z=2,5 mm x 2,5 mm, Ømin 8 mm) 

	C.a.I.8 
	[image: image124]
	TIR PARKI, KAMYON GARAJI, GARAJLAR 


(R.0,2 koordinatlara 45 o ile z=2,5 mm x 2,5 mm L min =7 mm, kutu Boyutları 11 x 11mm) 

	C.a.I.9 
	[image: image125]
	BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONLARI 


(R.0,2 koordinatlara 45 o ile z=2,5 mm x 2,5 mm L min =7 mm, kutu Boyutları 11 x 11mm) 

	C.a.II 
	
	DEMİRYOLLARI (KORUMA KUŞAKLARI İLE) 

	C.a.II.1 
	[image: image126]
	DEMİRYOLLARI KORUMA KUŞAKLARI 


(R.0,2. hat boyunca parelel tarama çiftleri, çiftler arası 0,5 mm. y=6 mm, boş ve dolu, parelel tarama arası 9 mm, dik tarama 6 mm) 

	C.a.II.2 
	[image: image127]
	TRİYAJLAR (KATAR DÜZENLEME) 


(R.0,2. hat boyunca parelel tarama çiftleri, çiftler arası 0,5 mm. y=6 mm, boş ve dolu, parelel tarama arası 3 mm, dik tarama 6 mm, düzenleme noktası Ø2 mm) 

	C.a.II.3 
	[image: image128]
	ANA İSTASYONLAR 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama) 

	C.a.II.4 
	[image: image129]
	BANİYO İSTASYONU (ARA İSTASYONLAR) 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama) 

	C.a.III 
	
	DENİZ YOLLARI 

	C.a.III.1 
	[image: image130]
	LİMANLAR 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama, liman sembolü) 

	C.a.III.2 
	[image: image131]
	İSKELELER 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama, liman sembolü) 

	C.a.III.3 
	[image: image132]
	YAT LİMANLARI VE BALIKÇI BARINAKLARI 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama, liman sembolü) 

	C.a.III.4 
	[image: image133]
	DENİZ ULAŞIM YOLLARI BAĞLANTISI 


(R.0,4 y=6 mm z= 1,5 mm) 

	C.a.IV 
	
	HAVAYOLLARI 

	C.a.IV.1 
	[image: image134]
	HAVA ALANI, HAVA LİMANI 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama,hava alanı sembolü) 

	C.a.IV.2 
	[image: image135]
	HELİKOPTER İNİŞALANI 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama,hava alanı sembolü) 

	C.a.V 
	
	KENTSEL TOPLU TAŞIMA AKSLARI 

	C.a.V.1 
	[image: image136]
	YÜZEYSELYOLLAR 


(R.0,2 koordinatlara 45' tarama arası z= 3 mm, R.0,2 yatay çizgi z=3 mm, y=10 mm içi 60 o tarama) 

	C.a.V.2 
	[image: image137]
	YERALTI ŞEBEKESİ 


(R.0,2 koordinatlara 45' tarama arası z= 3 mm, R.0,2 yatay çizgi z=3 mm, y=10 mm içi boş ve dolu) 

	C.a.V.3 
	[image: image138]
	TOPLU TAŞINIM DURAKLARI 


(R.0,2 koordineye dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm, tarama arası 5 mm, çiftler içinde 30 o ile tarama, kutu 11 x 11mm) 

	C.a.V.4 
	[image: image139]
	HAVAYİ HAT (TELEFERİK) 


(R.0,2 koordinatlara 45 o , tarama arası z= 3 mm.) 


b. ENERJİ ÜRETİM-DAĞITIM VE SULAMA 

	C.b.I 
	[image: image140]
	HİDROLİK VE TERMİK SANTRALLER 


(R.0,2 koordinatlara parelel tarama, tarama arası 45 o ile tarama, şaşırtmalı ise 5 mm Kutu boyutlar 11 x 11 mm ) 

	C.b.II 
	[image: image141]
	TRAFO MERKEZLERİ 


(R.0,2 koordinatlara parelel tarama, tarama arası 4 mm 45 o 'lik tarama, şaşırtmalı z=5 mm Kutu boyutlar 11 x 11 mm ) 

	C.b.III 
	[image: image142]
	TAŞIYICI VE İLETKEN BORU HATTLARI (Açılı ve kapalı) 


(R.0,2 koordiniye 45 o tarama, tarama arası z=3 mm, R.0,6 ile hat y=10 mm ile taralı.) 

	C.b.IV 
	[image: image143]
	BARAJ VE GÖLET ALANLARI (Doğal ve yapay) 


Kendi şekli ile 

	C.b.V 
	[image: image144]
	ENERJİ NAKİL HATTI VE KORUNACAK ALANLAR 


R.0,2 3 mm ara ile 45 o 'lik tarama 


c. SU-KANALİZASYON VE ÇÖP 

	C.c.I 
	[image: image145]
	SU KAYNAKLARI-KAPTAJ TOPLAMA YERİ 


(R.1,2 koordinatlara parelel 12 mm kaptaj merkezlerinde noktalama L min =7 mm) 

	C.c.II 
	[image: image146]
	SU DEPOLAMA TESİSLERİ 

	C.c.III 
	[image: image147]
	PİSSU ANA KOLLEKTÖRLERİ 

	C.c.IV 
	[image: image148]
	BOŞALTMA ATIK YERLERİ 

	C.c.V 
	[image: image149]
	ÇÖP TOPLAMA-TASVİYE YERLERİ 



LE JAND 1:5000 

SINIRLAR 
YÖNETİMSEL SINIRLAR 

	[image: image150]
	DEVLET SINIRI 


R.1,2 y=1,5 cm z=5 mm x=3 mm Ø3 mm 

	[image: image151]
	İL SINIRI 


R.1 y=0,8 cm z=6 mm x=1,5 mm Ø3 mm. Bu sınırlar üzerine 4 mm ile ilin adı yazılır. 

	[image: image152]
	İLÇE SINIRI 


R.0,6 y=0,6 cm z=6 mm x=1 mm 2Ø=2 mm. Bu sınırlar üzerine 4 mm ile ilin adı yazılır. 

	[image: image153]
	BELEDİYE SINIRI 


3Ø3 mm. R.0,2 boş daire z=5 mm. Bu sınırlar üzerine uygun büyüklükte şablon ile Belediye adı yazılır. Sınır onay tarihi alta yazılır. 

	[image: image154]
	MÜCAVİR ALAN SINIRI 


R.0,2 Ø3 mm. 3'lü küme arası mesafe 4 mm. Bu sınırlar üzerine uygun büyüklükte yazı şablonu ile Belediye adı yazılır. 


PLANLAMA SINIRLARI 

	[image: image155]
	NAZIM PLAN ONAMA SINIRLARI 


R.0,3 4Ø z=2 mm. İçi boş daireler. 

	[image: image156]
	UYGULAMA İMAR PLANI YAPILACAK ALAN SINIRLARI 


R.0,3 4Ø boş ve dolu daireler z=3 mm. 

	[image: image157]
	ÖNCELİKLE PLANLANMASI YAPILACAK ALAN SINIRI 


R.0,3 çubuk boyu y= 1 cm ara z=2 mm. Öncelik sırası uygun büyüklüte yazı şablonu ile, Öncelik numarası yazılır. 

	[image: image158]
	SİT SINIRI 


R.0,2 Ø1 mm z=3 mm y=4 mm x=0,5 mm. Hat boyunca 3 mm ara ile içi dolu daireler. 

	[image: image159]
	SİT KORUMA ALAN SINIRI 


R.0,2 Ø1 mm z=3 mm y=4 mm x=0,5 mm. Hat boyunca 3 mm ara ile içi dolu daireler. 45 o ile tarama. 

	[image: image160]
	TURZİM ALAN VE MERKEZ SINIRI 


R.0,2 Ø2 mm z=3 mm. 3 mm ara ile içi boş daire üzerine merkezde buluşan ortalama boy L=4,5 mm 

	[image: image161]
	MİLLİ PARK SINIRLARI 


R.0,4 kesik hat boy L=3 mm, ara mesafe 2 mm. Hat üzerine R.0,2 ile 45 o tarama. 

	[image: image162]
	AFET KONUTLARI ALAN SINIRI 


R.0,8 2 mm ara ile boy L=5 mm kesik hat. 

	[image: image163]
	GECEKONDU BÖLGESİ ALAN SINIRI 


R.0,2 Ø2 mm z=1,5 mm. Daire içi sarı 

	[image: image164]
	YAPI YAKLAŞMA SINIRI 


R.0,2 boy L=2 mm kesik hat 


ÖZEL KOŞULLU ALAN SINIRLARI 

	[image: image165]
	JEOLOJİK, TOPOGRAFİK, BİOMETEOROLOJİK, TAŞKIN, GİBİ NEDENLERE ÖZEL ÖNLEM GEREKTİREN ALAN SINIRLARI 


R.0,3 alan boyunca 2 mm ara ile noktalama, Uygun büyüklükte harf boyu 

	[image: image166]
	KULLANIM ŞEKLİ VE ASKERİ AMACI NEDENİYLE ÖZEL ÖNLEM GEREKTİREN ALAN SINIRLARI 


R.0,3 alan boyunca 2 mm ara ile noktalama, Uygun büyüklükte harf boyu 

	[image: image167]
	SU KAYNAKLARI KORUMA KUŞAĞI SINIRI 


R.0,3 alan boyunca 2 mm ara ile noktalama, Uygun büyüklükte harf boyu 

	[image: image168]
	MADEN ÇIKARIM VE REZERV ALAN SINIRI 


R.0,3 alan boyunca 2 mm ara ile noktalama, Uygun büyüklükte harf boyu 


KENTSEL ALAN KULLANIMI 
KONUT YERLEŞME ALANLARI 

YERLEŞİK KONUT ALANLARI (MESKUN ALANLAR) 

	[image: image169]
	YÜKSEK YOĞUNLUKTA …kişi / Ha (Brüt) 


R.0,2 min 6 mm çaplı daire içine uygun büyklükte K.D ve Y harfleri seçilir. 1 mm ara ile koordinatlara dik tarama yapılır. Kahverengi 

	[image: image170]
	ORTA YOĞUNLUKTA …kişi / Ha (Brüt) 


R.0,2 min 6 mm Ø daire içine uygun büyklükte K.D ve Y harfleri seçilir. 2 mm ara ile koordinatlara dik tarama yapılır. Açık Kahverengine boyanır. 

	[image: image171]
	AZ YOĞUNLUKTA …kişi / Ha (Brüt) 


R.0,2 minØ 6 mm daire içine uygun büyklükte K.D.Y seçilir. 4 mm ara ile koordinatlara dik tarama yapılır. Çok açık Kahverengine boyanır. 

	[image: image172]
	YOGUNLUĞU VE YAPI DÜZENİ KORUNACAK ALANLAR 

	[image: image173]
	YOGUNLUĞU VE YAPI DÜZENİ DÜZELTİLECEK ALANLAR 

	[image: image174]
	YOGUNLUĞU VE YAPI DÜZENİ YENLENECEK ALANLAR 


GELİŞME KONUT ALANLARI (İNKİŞAF ALANLARI) 

	[image: image175]
	YÜKSEK YOĞUNLUKTA …kişi / Ha (Brüt) 


R.0,2 ile 1 mm ara ile koordinatlara yatay tarama yapılır. Alana içi koyu sarıya boyanır ve uygun yerine … kişi/Ha yazılır. 

	[image: image176]
	ORTA YOĞUNLUKTA …kişi / Ha (Brüt) 


R.0,2 ile 2 mm ara ile koordinatlara yatay tarama yapılır. Alan içi bir ton açık sarıya boyanır. Alan içi uygun yere … kişi/Ha yazılır. 

	[image: image177]
	AZ YOĞUNLUKTA … kişi / Ha (Brüt) 


R.0,2 ile 4 mm ara ile koordinatlara yatay tarama yapılır. Alan içi bir çok açık sarıya boyanır. Alan içi uygun yere … kişi/Ha yazılır. 


KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

	[image: image178]
	YÖNETİM MERKEZLERİ 


R.0,3 5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama. Uygun büyüklükte yönetim merkezi sembolü. Alan içi açık mavi. 

	[image: image179]
	BÜYÜK ALAN KULLANIMI GEREKTİREN KAMU KURULUŞ ALANLARI 


R.0,3 10 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama. Uygun büyüklükte kamu kuruluşu adı yazılır. Alan içi açık mavi. 

	[image: image180]
	ASKERİ ALANLAR 


R.0,2 1 mm ara ile dikey tarama çiftleri, çiftler arası mesafe 4 mm Haki renge boyanır. 

	[image: image181]
	KENTSEL VE BÖLGESEL MERKEZİ İŞ ALANLARI (MİA) 


R.0,2 2 mm ara karaloj. Uygun büyüklükte daire içine MİA kotu yazılır. Alan içi koyu kırmızaya boyanır. 

	[image: image182]
	TALİ İŞ MERKEZLERİ (2 o VE 3 o DERECE MERKEZLER) 


R.0,2 2 mm ara karaloj yapılır. Alan içi açık kırmızaya boyanır. 

	[image: image183]
	TOPTAN TİCARET ALANLARI 


R.0,3 4 mm ara karaloj. Uygun büyüklükte harf seçilir. T.T kotu yazılır, açık kırmızaya boyanır. 

	[image: image184]
	PAZARLAMA ALANLARI 


R.0,3 4 mm ara karaloj. Uygun büyüklükte harf seçilir. P. kotu yazılır. Açık kırmızaya boyanır. 

	[image: image185]
	DEPOLAMA ALANLARI (TİCARİ+SANAYİ) 


R.0,2 1 mm tarama çifteri ile karolaj yapılır. Çiftler arası mesafe 3 mm. Alan içi koyu mor rengine boyanır. 

	[image: image186]
	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 


R.0,2 2 mm ara ile 45 o çapraz tarama. Alan içi mor renge boyanır. Uygun büyüklükte O kotu yazılır. 

	[image: image187]
	SANAYİ ALANLARI 


R.0,2 3 mm ara ile çapraz tarama. Alan içi mor renge boyanır. 

	[image: image188]
	KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI 


R.0,2 2 mm ara ile 45 o çapraz tarama. Tarama çifti 1 mm ara ile. Alan içi açık mor renge boyanır. 

	[image: image189]
	KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 


R.0,3. 2 ve 5 mm ara ile 45 o çapraz taranır.Koyu Gri renge boyanır. 


TURİZM YERLEŞME ALANLARI 

	[image: image190]
	TURİZM TESİS ALANI (KONAKLAMA + GÜNÜBİRLİK) 
[OTEL+MOTEL+TATİL KÖYÜ+KAMPİNG+GÜNÜBİRLİK] 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. 

	[image: image191]
	OTEL + MOTEL 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. Elips daire içine O+M kotu yazılır. 

	[image: image192]
	KAMPİNG 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. Uygun büyüklükte kare içine kamlug sembolü 

	[image: image193]
	TATİL KÖYÜ 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. Uygun büyüklükte daire içine tatil köyü sembolü 

	[image: image194]
	PANSİYON ALANLARI 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. Uygun büyüklükte daire içine P harfi yazılır. 

	[image: image195]
	GÜNÜBİRLİK ALANLAR 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. Uygun büyüklükte daire içine G harfi yazılır. 

	[image: image196]
	KAMU EĞİTİM + DİNLENME TESİSLERİ ALANI 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. Uygun büyüklükte daire içine E harfi yazılır. 

	[image: image197]
	TURİZM VE İKİNCİ KONUT YERLEŞME ALANLARI 


R.0,1 ile 8 mm karolaj merkezlerinde iç içe kesik daireler. (şaşırtmalı sıra) Alan içi turuncu renge boyanır. 2 mm ara ile yatay tarama. 


KORUMA ALANLARI 
SİT KORUMA ALANLARI 
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	1 o SİT KORUMA ALANLARI 


R.0,2 ile 1 mm ara tarama çiftleri. Çiftler arası mesafe 3 mm. Alan içi koyu gri renge boyanır. Kutu içinde uygun büyüklükte A.T.K dan biri seçilerek yazılır. 
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	2 o SİT KORUMA ALANLARI 


R.0,2 ile 1 mm ara tarama çiftleri. Çiftler arası mesafe 5 mm. Alan içi açık gri renge boyanır. Kutu içinde uygun büyüklükte A.T.K dan biri seçilerek yazılır. 
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	ARKEOLOJİK SİT 


R.0,2 ile uygun büyüklükte 
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	TARİHİ SİT 


R.0,2 ile uygun büyüklükte 
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	KENTSEL SİT 


R.0,2 ile uygun büyüklükte 
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	DOĞAL SİT ALANLARI 


R.0,2 ile 1 mm ara tarama çiftleri. Çiftler arası mesafe 5 mm. Alan içi açık yeşil ile boyanır. Kutu içinde uygun büyüklükte doğal sit sembolü. 


BU GÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR 

	[image: image204]
	TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 


R.0,2 ile 1 cm karolajda, merkezlerde Ø1 mm içi boş daireler. Açık yeşil tonu renge boyanır. 
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	TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ÖZEL MAHSUP ALANLARI 


R.0,2 ile 6 mm karolajda, merkezlerde Ø1 mm içi boş daireler. Açık yeşil tonu renge boyanır. 
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	SERA ALANLARI 


R.0,1 6 mm karolajda, merkezlerde Ø1 mm içi boş daireler, yatay ve dikey tarama. Açık renk yeşil ve tonları ile boyanır. 
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	MERA ALANLARI 


R.0,1 8 mm karolaj merkezlerde + noktalama yapılır. Açık renk yeşil ve tonları ile boyanır. 
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	KIYI 


R.0,4 ile sınırlar. R.0,2 ile noktalama yapılır. Seçilen sarı renk tonlarına alan içi boyama yapılır. 


YAPI YASAĞI YADA SINIRLAMA GETİRİLEN ALANLAR 

	[image: image209]
	JEOLOJİK, BİOMETEROLOJİK, TOPOGRAFİK VE TAŞKIN GİBİ NEDENLERCE ÖZEL ÖNLEM GEREKTİREN VE YAPI YASAKLI ALANLAR 


R.0,3 1 mm ara ile 45 o çapraz tarama çiftleri. Çifteler arası mesafe 5 mm. Uygun büyüklükte y harfi yerleştirilir. Koyu gri renge boyanır. 
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	ONARIM VE HARFİYAT YASAĞI UYGULANCAK AFET BÖLGESİ 


R.0,1 1,5 mm ara ile üçlü tarama 45 o çapraz. Üçlü taramalar arası 4 mm. Gri renge boyanır. 
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	YAPI YASAĞI UYGULANCAK ALANLAR 


R.0,2 45 o tarama. R. 0,4 45 o çapraz tarama. Tarama çiftleri arasındaki uzaklık 3 mm. Gri renge boyanır. 
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	TAŞKINA MARUZ ALANLAR 


R.0,1 ile yatay kesik çizgiler. Açık gri renge boyanır. 
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	SU KANALLARI KORUMA KUŞAĞI (AÇIK ve KAPALI) 


R.0,1 ile 1 mm dik tarama çiftleri. Çiftler arası 3 mm. Açık mavi renge boyanır. 

	
	SU KANALLARINI KORUMA KUŞAĞI 


R.0,1 ile 1 mm ara ile çift tarama. Çiftler arası 3 mm ara. tarama boyu= 3 mm koruma şekli ile ilğili kot yazılır. Açık mavi (camgöbeği) renge boyanır. 
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	MUTALK 


R.0,1 
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	KISA 


R.0,1 
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	ORTA 


R.0,1 
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	UZUN 


R.0,1 
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	NÜKLEER ENERJİ ÜRÜTİM ALANLARI KORUMA KUŞAĞI 


R. 0,3 ile uygun büyüklükte nükleer enerji sembolu konulur. Açık gri renge boyanır. R.A ile 2 mm ara ile noktalama, yatay çizgi arası 2 mm 
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	ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞI 


R. 0,1 1 mm ara ile çift tarama. Çiftler arası 3 mm. R.0,2 ile 2 mm ara yatay çizgi. Koyu gri renk boyanır. 3 mm Ø3 enerji nakil hattı. 
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	HAVAALANI + UÇUŞ KORİDORU KORUMA KUŞAĞI 


R. 0,1 1 mm ara ile çift tarama. Dikey tarama çiftler arası 3 mm. Tarama boyu değişebilir. Açık yeşil boyanır. 
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	KARAYOLLARI, YOL KENAR KENAR KUŞAĞI 


R. 0,2 1 mm ara ile yol profiline dik tarama çiftleri. Çiftler arası mesafe 5 mm. Açık yeşil renk tonları kullanılır. 
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	TAŞIYICI VE İLETKEN BORULAR KORUMA KUŞAĞI 


R. 0,2 1 mm ara ile dikey tarama çiftleri. Çiftler arası mesafe 5 mm. açık renk kahverengi boyanır.Taşıyıcı ve iletken kat için R. 0,9 1 cm ara ile tırnak. 
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	ASKERİ VE STRATEJİK ALANLAR KORUMA KUŞAĞI 


R. 0,2 1 mm ara ile dikey tarama çiftleri. Çiftler arası 5 mm zmax mesafe bırakılır. Haki yeşil renge boyanır. 


AÇIK VE YEŞİL ALANLAR 
AKTİF (ETKİN) YEŞİL ALANLAR 
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	PARKLAR VE DİNLENME ALANLARI 


R.0,2 serbest noktalama. Çimen yeşili ve tonlarına boyanır. 
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	ÇOCUK BAHÇELERİ 


R.0,2 serbest noktalama. Yeşil renk tonlarına boyanır. 
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	ÇOCUK BAHÇELERİ 


R.0,2 serbest noktalama. Yeşil renk tonlarına boyanır. Uygun büyüklükte üçgen sembol içine daire yerleştirilir. 
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	OYUN ALANLARI 


R.0,3 serbest noktalama. Yeşil renk tonlarına boyanır. Uygun büyüklükte daire içine üçgen yerlerştirilir. 


DİĞER YEŞİL ALANLAR 
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	ORMAN ALANLARI 


R.0,2 1 x 1 cm karaloj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu üçgenler. Üçgenler siyah zemin koyu yeşil renge boyanır. 
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	AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 


R.0,1 7 x 7 mm karaloj merkezlerinde içi boş Ø2 mm daireler (şaşırtmalı) açık yeşil renk ve tonlarına boyanır. 
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	MAKİLİK, FUNDALIK VE ÇALILIK ALANLAR 


R.0,2 3 mm ara ile yatay tarama. Yeşil tonlarına boyanır. MF harfleri uygun büyüklükte yerleştirilir. 
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	FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL ALANLARI 


R.0,4 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama. Uygun büyüklükte kutu içinde F harfi yerlerştirilir. Ağaç yeşiline boyanır. 
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	MEZARLIKLAR 


R.0,2 kutu içine R. 0,4 ile mezarlık sembolü yerleştirilir. Yeşil ve tonlarına boyanır. Zemin serbest noktalama. 


KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 
EĞİTİM TESİSLERİ ALANI 
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	İLK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALAN (TEMEL EĞİTİM) 


R.0,4 4 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Uygun büyüklükte üçgen sembol, açık mavi renge boyanır. 
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	ORTA ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI 


R.0,4 4 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Uygun büyüklükte üçgen iç içe 2 adet üçgen (R. 0,2 ile) açık mavi renge boyanır. 
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	YÜKSEK EĞİTİM TESİSLERİ VE KAMPUS ALANLARI 


R.0,4 ile 8 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Uygun büyüklükte kutu içine R. 0,2 ile Ü harfi yerleştirilir. Açık mavi renge boyanır. 
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	MESLEKİ VE TEKNİK ÖGRETİM TESİSLERİ ALANI 


R.0,3 ile 4 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Uygun büyüklükte Üçgen içine M harfi yerleştirilir. (R.0,2 ile) Açık mavi renge boyanır. 
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	KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 


R.0,3 ile 4 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Kutu içinde sembol. Açık mavi renge boyanır. 
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	SAĞLIK TESİSLERİ ALANI 


R.0,3 ile 4 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Kutu içinde sembol. Açık mavi renge boyanır. 
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	DİNİ TESİSLER ALANI 


R.0,3 ile 2 mm karolaj merkezlerinde noktlama. Kutu içi sembol. Açık mavi renk. 
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	KENTSEL VE BÖLGESEL BÜYÜK SPOR ALANLARI 


R.0,4 ile 8 mm karolaj merkezlerinde noktlama. İçi boş uygun büyüklükte bayrak sembolü. Zemin yeşil renk tonları. 
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	KAPALI VE AÇIK SEMPTÖPER ALANLARI 


R.0,8 ile 3 mm karolaj merkezlerinde noktlama. İçi dolu uygun büyüklükte bayrak sembolü. Zemin yeşil renk tonları. 


KENTSEL TEKNİK ALTYAPI 
ULAŞIM 
KARAYOLLARI 
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	ERİŞME KONTROLLÜ YOLLAR 


max. R. 0,8 yol profili daire içinde belirtilir. 
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	1 o KENTSEL VE BÖLGESEL OTOYOLAR 


max. R. 0,4 yol profili daire içinde belirtilir. 
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	2 o ve 3 o KENTİÇİ OTOYOLLAR 


R.0,2 
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	YAYA YOLLARI 


R.0,2 
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	GENEL OTOPARKLAR (KAPALI VE AÇIK) 


R. 0,2 Daire içinde uygun büyüklükte P harfi yerleştirilir. 

	[image: image247]
	OTOTERMİNALLER 


R. 0,2 2 mm dik ve yatay tarama. Uygun büyüklükte daire içinde ototermineli sembolü yerleştirlir. Açık renk kırmızı ile boyanır. 
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	TIR PARKI, KAMYON GARAJI, GARAJLAR 


R. 0,2 2 mm dik ve yatay tarama. Uygun büyüklükte daire içinde (2 daire) G harfi yerleştirilir. Açık renk kırmızı ile boyanır. 
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	BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONLARI 


R. 0,2 2 mm dik ve yatay tarama yapılır. Uygun büyüklükte daire içinde (2 daire) A harfi yerleştirilir. Açık renk kırmızı ile boyanır. 


DEMİRYOLLARI 
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	DEMİRYOLLARI 


R. 0,3 2 x 4,5 Dikdörtgenler arası uzaklık 1,5 mm 

R. 0,8 orta hat çizgisi, Dikdörtgen içi gri ile boyanır. 
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	TRİYASLAR (KATAR DÜZENLEME) 


R. 0,3 2 x 4,5 Dikdörtgenler arası uzaklık 1,5 mm. Hat boyunca bu boyutlar değişebilir. R. 0,8 hat çizgisi ve hat birleşimi. Dikdörgen içi açık gri 
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	ANA İSTASYONLAR 


R. 0,3 2 x 4,5 Dikdörtgenler arası uzaklık 1,5 mm. R. 0,8 orta hat çizgisi. Ø3,5 mm içi çapraz taralı daire. Dikdörgenler içi açık gri boyanır. 
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	BANLİYO İSTASYONLARI 


R. 0,3 2 x 4,5 Dikdörtgenler arası uzaklık 1,5 mm. R. 0,8 orta hat çizgisi. Ø3,5 mm içi dolu daire. Dikdörgenler içi açık gri boyama. 


DENİZYOLLARI 
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	LİMANLAR 


R. 0,2 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama. Uygun büyüklükte daire içinde Liman sembolü. Açık gri renk kullanılır. 
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	İSKELLER 


R. 0,2 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama. Uygun büyüklükte daire içinde iskele sembolü. Açık gri renk kullanılır. 
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	YAT LİMANLARI VE BALIKÇI BARINAKLARI 


R. 0,3 6 mm karolaj merkezlerinde noktalama. Uygun büyüklükte dikdörtgen içinde sembol. Açık gri renk kullanılır. 
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	DENİZ ULAŞIM YOLLARI BAĞINTILARI 


R. 0,3 1 mm ara ile 4 mm boyunda kesik çizgi ile belirlernir. 
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HAVAYOLLARI 
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	HAVAYOLLARI LİMANI, HAVAALANI 


R. 0,2 uygun büyüklükte daire içine özel işaret. Açık gri renk kullanılır. 
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	HELİKOPTER İNİŞ ALANI 


R. 0,2 uygun büyüklükte daire içine özel işaret. Açık gri renk kullanılır. 


TOPLU TAŞINIM AKSLARI 
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	YÜZEYSEL YOLLAR 


R. 0,1 Düz yatay çifti arası 2 mm. R.1,2 ile 8 mm boyunda kesik çizgi ara mesafe 1mm. 
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	YERALTI ŞEBEKEŞİ 


R. 0,2 yatay çizgi çifti arası 2 mm. R.0,1 ile 1 x 8 mm dikdörtgenler arası mesafe 2 mm. 
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	TOPLU TAŞINIM DURAKLARI 


R. 0,1 yatay çizgi çifti arası 2 mm. Ara çizgi arası 1mm. Ø4 mm R.0,3 daire içi sarı renk ile boyanır. 
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	TÜRLER ARASI DEĞİŞİM VE AKTARMA NOKTALARI 


R. 0,1 yatay çizgi çifti arası 2 mm. Ara çizgi arası 1mm. Ø4 mm R.0,3 daire içi kırmızı renk ile boyanır üzerine 6 x 6 mm çapraz çizgi getirlir. 
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	HAVAİ HAT (TELEFERİK) 


R. 0,2 uygun büyüklükte daire içine özel işaret. 


ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM 
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	HİDROLİK VE TERMİK SANTRALLER 


R. 0,3 uygun büyüklükte kutu içine özel işaret. Alan koyu gri boyanır. 
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	TRAFO MERKEZLERİ 


R. 0,3 uygun büyüklükte kutu içine özel işaret. Alan griye boyanır. 
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	TAŞIYICI VE İLETKEN BORU HATLARI 


R. 0,4 8 mm ara ile akış yönünü gösterir oklar. 
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	NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM ALANLARI 


R. 0,3 uygun büyüklükte kutu içine özel işaret. Alan koyu gri boyanır. 


SU, KANALİZASYON VE ÇÖP 
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	SU KAYNAKLARI VE KAPTAN ALANI 


R. 0,2 1 mm ara ile dikey tarama çiftleri. Çiftler arası 4 mm. Uygun büyüklükte kutu içine özel işaret. Alan açık mavi veya tonlarına boyanır. 
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	SU DEPOLAMA TESİSLERİ 


R. 0,3 uygun büyüklükte kutu içine özel işaret. Alan açık mavi veya tonlarına boyanır. 
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	PİS SU ANA KOLLEKTÖRLERİ 


R. 0,3 çizgi üzerine, akış yönünü gösterir 6 mm ara ile oklar. 
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	BOŞALTMA ATIK YERLERİ 


R. 0,3 uygun büyüklükte kutu çine özel işaret. Alan açık maviye boyanır. 
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	ÇÖP TOPLAMA - TASFİYE ALANI 


R. 0,2 uygun büyüklükte kutu çine özel işaret. Alan koyu maviye boyanır. 


LE JAND 1:25000 

SINIRLAR 
İDARİ SINIRLAR 

	
	[image: image275]
	DEVLET SINIRI 


(1,2 uç 1 cm boy 3 mm ara) 
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	İL SINIRI 


(1,2 uç 1 cm boy 3 mm ara) 
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	İLÇE SINIRI 


(0,8 uç 8 mm boy 4 mm ara) 

	351 
	[image: image278]
	BELEDİYE SINIRI 


(0,3 uç 3 mm çaplı) 

	321 
	[image: image279]
	MÜCAVİR SAHA SINIRI 


(0,3 uç 3 mm çaplı) 
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	KÖY SINIRI 


(0,3 uç 2 mm çaplı) 


PLANLAMA SINIRLARI 

	[image: image281]
	BÖLGE SINIRI 


(1,2 uç 8 mm boy 1 mm ara) 
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	ALT BÖLGE SINIRI 


(0,8 uç 8 mm boy 1 mm ara) 

	[image: image283]
	METROPOLİTEN BÖLGE SINIRI 


(1,2 uç 3 mm boy 1 mm ara) 

	[image: image284]
	METROPOLİTEN ALT BÖLGE SINIRI 


(0,8 uç 4 mm boy 1 mm ara) 
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	METROPOLİTEN ALAN KENT BÜTÜNÜ SINIRI 


(2 mm çap) 

	[image: image286]
	ÇEVRE DÜZENİ PLANLAMA SINIRI + PLAN ONAMA SINIRI 


(3 mm çap) 
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	ONANLI İMAR PLANLARI SINIRI 


(1 mm çap) 
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	KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRI 


(0,8 uç'la nokta) 

	[image: image289]
	ÖNCELİKLE PLANLAMASI YAPILACAK ALAN SINIRLARI 


(0,6 uç 14 mm boy 1 mm ara) 


ARAZİ KULLANMA 
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI 
MESKÜN 

	378 
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	SIK YOĞUNLUKTA 


(0,4 uç 1,5 mm ara) 

	
	[image: image291]
	ORTA YOĞUNLUKTA 


(0,4 uç 2,5 mm ara) 

	
	[image: image292]
	SEYREK YOĞUNLUKTA 


(0,4 uç 3,5 mm ara) 
(SIKLIK, SEYREKLİK RENK VE TON FARKLARIYLA BELİRLENECEKTİR.) 
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	KORUNACAK 


(7 mm harf boyu) 
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	DÜZELTİLECEK 


(7 mm harf boyu) 

	
	[image: image295]
	YENİLENECEK 


(7 mm harf boyu) 
(K,D,Y AYIRIMI ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA GEREKMEDİKÇE GÖSTERİLMEYECEKTİR.) 
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	GELİŞMESİ KAYITLANACAK 


(0,2 uç 3,5 mm ara 45 o ,) 
(DİYAGONAL TARAMA UYGUN YOĞUNLUK TARAMASIYLA BERABER KULLANILIR.) 


İNKİŞAF (GELİŞME ALANLARI) 
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	SIK YOĞUNLUKTA 


(0,2 uç 1,5 mm ara) 

	309 
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	ORTA YOĞUNLUKTA 


(0,2 uç 2,5 mm ara) 

	309/306 
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	SEYREK YOĞUNLUKTA 


(0,2 uç 3,5 mm ara) 
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	ÇOK SEYREK YOĞUNLUKTA 


(0,2 uç 5 mm ara) 
(SIKLIK, SEYREKLİK RENK VE TON FARKLARIYLA BELİRLENECEKTİR.) 


TİCARET VE YÖNETİM MERKEZLERİ 

	321 
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	MERKEZİ İŞ ALANLARI 


(0,4 uç 2 mm ara 45 o lik çapraz) 
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	İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE MERKEZLER 


(0,4 uç 2 mm ara 45 o lik çapraz) 
(ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINDA SEMBOL YAZILMAYABİLİR.) 

	327 
	[image: image303]
	TOPTAN TİCERET ALANLARI 


(0,4 uç 4 mm ara 45 o lik çapraz) 

	396 
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	BÜYÜK ALAN KULLANIMI GEREKTİREN KAMU KURULUŞ ALANLARI 


(0,2 uç 4 mm ara 45 o çapraz) 


ENDÜSTRİ 

	396 
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	MADEN ÇIKARIM ALANLARI 


(0,3 uç 2 ve 5 mm ara 45 o çapraz) 


SANAYİ BÖLGESİ 

	337 
	[image: image306]
	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 


(0,2 uç 1mm-5 mm ara 45 o çapraz) 
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	SANAYİ BÖLGESİ 


(0,2 uç 1mm, 3 mm ara 45 o 'lik çapraz.) 

	335 
	[image: image308]
	KÜÇÜK SANATLAR (SANAYİ SİTELERİ) 


(0,2 uç 1mm, 3 mm ara (SW-NE) 4 mm ara (NW-SE) 45 o 'lik çapraz.) 

	329 
	[image: image309]
	DEPOLAMA 


(0,2 uç 1mm, 3 mm ara) 


TURİZM ALANLARI 
(TURİZM ALANLARINDA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ, HER ALAN KULLANIMINA AİT KESİN SINIRLARLA GÖSTERİLECEKTİR.) 

	314 
	[image: image310]
	TURİZM TESİS ALANLARI 


(0,3 uç 2 mm, ara) 

	
	[image: image311]
	GÜNÜBİRLİK 


(0,3 uç 2 mm, ara 7 mm h boyu 11 x 11 mm kare) 

	
	[image: image312]
	KAMPİNK ALANLARI 


(0,3 uç 3,5 mm, ara 11 x 11 mm kare) 

	
	[image: image313]
	TURİZM VE İKİNCİ KONUT YERLEŞME ALANLARI (KARIŞIK) 


(0,3 uç 2 mm-7ara) 
(KAMPİNK VE GÜNÜBİRLİK AÇIK TONLARDA, DİĞERLERİ KOYU TONLARDA BELİRLENECEKTİR.) 


BÜYÜK VE AÇIK ALAN KULLANIŞLARI 

	363 
	[image: image314]
	MİLLİ PARK 


(1 x 1 cm karolajda, yatayda üçgen tabanları arası 7 mm üçgen tepe noktaları arası 1 cm) 

	
	[image: image315]
	BÖLGE PARK 


(5 mm ara, 0,5 nokta) 

	
	[image: image316]
	FUAR, PANAYIR, FESTİVAL ALANI 


(5 mm ara, 0,5 nokta) 

	
	[image: image317]
	BÜYÜK KENTSEL YEŞİL ALANLAR 


(5 mm ara) 

	
	[image: image318]
	KENTSEL VE BÖLGESEL BÜYÜK SPOR ALANLARI 


(5 mm ara) 

	347 
	[image: image319]
	ÜNİVERSİTE KAMPUS ALANLARI 


(5 mm ara) 

	
	[image: image320]
	SAĞLIK TESİSLERİ 


(11 x 11 mm kare 0,6 ve 0,4 uç) 

	
	[image: image321]
	EĞİTİM TESİSLERİ 


(11 x 11 mm kare 0,6 ve 0,4 uç) 
(RENKLENDİRMEDE FARKLI TONLAR KULLANILACAKTIR.) 


TARIM ALANLARI 

	370 
	[image: image322]
	TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 


(1 x 1 cm karolajda merkezlerde 1 mm çaplı daireler 0,2 uç) 

	
	[image: image323]
	TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ÖZEL MAHSÜL 


(5 x 5 cm karolajda merkezlerde 1 mm çaplı noktalar.) 

	
	[image: image324]
	SERALAR 


(0,2 uç 1 x 1 cm karolajda merkezlerde 1 mm çaplı daireler.) 

	
	[image: image325]
	MER'A 


(0,2 uç 1 x 1 cm karolajda 1 x 1 mm daire 7 mm h boyu) 
(RENKLENDİRMEDE FARKLI TONLAR KULLANILACAKTIR.) 


ORMAN 

	367 
	[image: image326]
	ORMAN 


(1 x 1 cm karolajda 3 mm kenarlı eşkenar üçgen) 


AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 

	367 
	[image: image327]
	AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR 


(1 x 1 cm karolajda (orman alanları gibi) 
(KOYU TON ORMANLAR, AÇIK TON AĞAÇLANDIRILACAK ALANLARDA KULLANILACAK) 


DİĞER ARAZİ KULLANMA KARARLARI 

	HAKİ 
	[image: image328]
	ASKERİ ALANLAR 


(0,4ve 0,2 uçlarla 1mm-4 mm aralıklar) 

	
	[image: image329]
	ASKERİ SAKINCALI ALANLAR 


(0,2 uç 1mm-5 mm aralıklar) 

	363 
	[image: image330]
	MEZARLIKLAR 


(11 x 11 mm kare 0,6 ve 0,4 uç) 


KORUMA 
SİT ALANLARI 
(SINIRLARI MİN. 0,4 UÇLA BELİRLENECEKTİR.) 

	399 
	[image: image331]
	BİRİNCİ DERECE SİT ALANLARI 


(0,4 uç 1mm-4 mm ara) 

	
	[image: image332]
	İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE SİT ALANLARI 


(0,4 uç 1mm-7 mm ara) 
(KOYU TON 1. DERECE SİT, AÇIK TON 2 VE 3. DERECE SİT ALANLARINDA KULLANILACAKTIR.) 

	
	[image: image333]
	ARKEOLOJİK SİT 


(7 mm h boyu) 

	
	[image: image334]
	TARİHİ SİT 


(7 mm h boyu) 

	
	[image: image335]
	KENTSEL SİT 


(7 mm h boyu) 

	357 
	[image: image336]
	DOĞAL SİT 


(0,4 uç 1mm-5 mm ara 11 x 11 mm kare 0,6 ve 0,4 uç) 


PLANLAMA İLE KORUNMASI ÖNERİLEN SİT KORUMA ALANLARI 

	399/357 
	[image: image337]
	PLANLAMA İLE KORUNMASI ÖNERİLEN SİT KORUMA ALANLARI 


(0,2 uç 1mm-9 mm ara) 
(RENK ÖNERİ SİT ALANININ KAREKTERİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR.) 

	
	
	


BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK DOĞAL KAREKTERLERİ KORUNACAK ALANLAR 
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	[image: image338]
	MAKİLİK, FUNDALIK, ÇALILIK 


(0,3 uç 3 mm ara 7 mm h boyu) 

	BEYAZ 
	[image: image339]
	KAYALIK, TAŞLIK ALANLAR VE KUMULLAR 


(0,3 uç 3 mm ara 7 mm h boyu) 

	306 
	[image: image340]
	PLAJLAR, KUMSALLAR 


(0,2 uç'la noktalama 0,4 uç'la sınır.) 


YAPI YASAĞI GETİRİLEN ALANLAR 

	SÜVARİ GRİSİ 
	[image: image341]
	JEOLOJİK SAKINCALI ALANLAR 


(0,4 uç 1mm-5 mm ara 7 mm h boyu) 
(SINIRLARI MİN. 0,4 uç'la BELİRLENECEKTİR.) 

	345 
	[image: image342]
	SAĞLIK KORUMA BANDI 


(0,2 uç 1mm-5 mm ara) 

	345/347 
	[image: image343]
	SU HAVZASI KORUMA BANDI 


(0,1 uç 1mm-5 mm ara) 
(SU 347 RENK İLE, KORUMA ALANI-TARALIKISIM-345 RENK İLE) 

	363 
	[image: image344]
	HAVA ALANI-HAVA KORİDORU KORUMA BANDI 


(0,2 uç 1mm-5 mm ara) 

	
	[image: image345]
	YOL KENARI KORUMA BANDI 


(0,2 uç 1mm-5 mm ara) 


ALTYAPI 
ULAŞIM 
KARAYOLLARI 

	396 
	[image: image346]
	OTO YOL-EKSPRES YOL 


(0,3 ve 0,8 uç 1mm-2 mm ara) 

	
	[image: image347]
	BİRİNCİ DERECE YOLLAR 


(MİN. 2 mm uç) 

	
	[image: image348]
	İKİNCİ DERECE YOLLAR 


(1,2 uç) 

	316 
	[image: image349]
	TERMİNAL 


(0,4 uç 11 mm çapı) 


DEMİRYOLLARI 

	396 
	[image: image350]
	DEMİRYOLU 


(4 x 6 mm dikdörtgenler 0,3 uç 1 mm ara) 

	
	[image: image351]
	TRİYAJLAR 


(dikdörtgen boyları min. 4 x 6 mm (değişken) hatlar 0,8 uç) 

	316 
	[image: image352]
	İSTASYON 


(4 x 6 mm dikdörtgenler, 6 mm çaplı daire 0,3 uç (orta hat 0,8 uç) 


TOPLU TAINIM YOLLARI 

	
	[image: image353]
	YÜZEYSEL YOLLAR 


(0,2 ve 1,2 uç 1mm-1 mm ara 8 mm boy) 

	
	[image: image354]
	YERALTI ŞEBEKESİ 


(0,2 ve 1mm-1 mm ara (dikdörtgenler 1 mm x 8 mm) 

	316 
	[image: image355]
	İSTASYONLAR 


(6 mm daire çapı, hatlar gereğine göre yüzeysel veya yeraltı olabilir.) 


DENİZ YOLLARI 

	[image: image356]
	LİMANLAR 

	[image: image357]
	İSKELELER 

	[image: image358]
	FERİBOT İSKELESİ 

	[image: image359]
	YAT LİMANI, BARINAKLAR 

	[image: image360]
	DENİZ ULAŞIM BAĞLANTILARI 


(0,4 uç 3 mm boy 1 mm ara) 


HAVA YOLLARI 

	396 
	[image: image361]
	HAVA ALANLARI 


(15 mm çaplı) 

	
	[image: image362]
	HELİKOPTER İNİŞ YERİ 


(15 mm çaplı 7 mm h boyu) 


ENERJİ SULAMA 
ENERJİ ÜRETİM 

	347 
	[image: image363]
	BARAJLAR-GÖLETLER 


(0,2 uç KENDİ ŞEKLİYLE) 

	396 
	[image: image364]
	SANTRALLAR 


(11 x 11 mm kare 0,6 vE 0,4 uç) 

	
	[image: image365]
	DİĞER ÜRETİM ALANLARI 


(11 x 11 mm kare 0,6 uç) 


ENERJİ TAŞINIMI 

	
	[image: image366]
	ENERJİ NAKİL HATLARI 


(0,3 uç) 

	396 
	[image: image367]
	TRAFO YERLERİ 


(11 x 11 mm kare 0,6 ve 0,4 uç 5 mm h boyu) 

	
	[image: image368]
	AKARYAKIT NAKİL HATLARI 


(0,4 uç 8 mm ara ile tırnaklar) 


SULAMA KANALLARI 

	[image: image369]
	SULAMA KANALI 


(0,2 uç KENDİ ŞEKLİYLE) 


SU, KANALİZASYON VE ÇÖP 
İÇME VE KULLANMA SUYU 

	347 
	[image: image370]
	SU KAYNAK-KAPTAJ YERLERİ 


(0,2 uç 7 mm ara ile tarama 11 x 11 mm kare 0,6 uç) 

	
	[image: image371]
	DEPO YERLERİ 


(11 x 11 mm kare 0,6 uç) 


PİS SU 

	[image: image372]
	ANA KOLLEKTÖRLER 


(0,3 uç 8 mm ara ile oklar (2 mm boyda) 

	[image: image373]
	BOŞALTMA-ATIK YERLERİ 


(0,3 uç 8 mm ara ile oklar (2 mm boyda) 0,8 uç ile 8 mm boyda ok) 


ÇÖP TOPLAMA 

	396 
	[image: image374]
	ÇÖP TOPLAMA VE TESFİYE YERLERİ 


(11 x 11 mm kare 0,6 uç)


